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一、产品概述 

1.1 产品简介 

SZ05-TCP232-S2 是上海顺舟智能科技针对物联网应用，而推出贴片式串口服务器。可

实现网络数据和串口数据的双向透明传输，具有 TCP Server、 TCP Client、 UDP Client、 

UDP Server、4 种工作模式，串口波特率最高可支持到 921600bps，可通过上位机软件轻松

配置，方便快捷。 

具有集成度高、性价比高、开发简单、稳定性强、低功耗等特点。是一款贴片式串口服

务器。 

1.2 性能特点 

 基本的功能是实现 UART 到 TCP/IP的协议转化，工业级温度范围，稳定可靠 

 10M、100Mbps 网口  

 支持 TCP Server、 TCP Client、 UDP Client、 UDP Server等多种通讯协议 

 支持 TTL电平 

 串口波特率支持 300bps~912600bps； 

 支持 None、 Odd、 Even、 Mark、 Space 五种校验方式 

 全球唯一 MAC 地址 

 支持通过网络升级固件 

 DNS服务器可设置 

 支持 DNS 域名解析功能 

 支持静态 IP 地址和 DHCP 自动获取 IP 地址，并可以通过 UDP 广播协议查询网络内

的设备 

 支持 Keepalive 机制，可快速探查死连接等异常并快速重连 
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1.3 技术参数 

技术参数 

工作电压 VCC：3.3V 

工作电流 

网络接收电流：100mA 

网络发送电流：25mA 

网络空闲电流：15mA 

峰值电流 100mA 

网口规格 10/100Mbps 

串口波特率 300bps~912600bps 

串口标准 TTL 

尺寸 28.5*20.3*2.6（L*W*H） 

工作温度 -40~85℃ 

存储温度 -55~125℃ 

工作湿度 5%~95%RH（无凝露） 

存储湿度 5%~95%RH（无凝露） 
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二、外观结构尺寸图 

2.1 产品外观图 

 

 

 

 

SZ05-TCP232-S2 

2.2 模块尺寸图 

 

28.5*20.3*2.6（L*W*H） 
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2.3 模块引脚定义 

 

SZ05-TCP232-S2 

P1 引脚定义说明 

排序 标识 功能 备注 

1 LD1/LINK 网络连接状态指示灯 
默认为高，网线连接好时为低电

平 

2 LD2/ACT 网络数据指示灯  
默认为低电平，有数据发送时为

高电平 

3 CFG0 配置引脚 

硬件 CFG0 引脚拉低进入，当模

块引脚检测到低电平时，模块串

口数据会作为配置命令，CFG0 

引脚拉高退出配置模式。 

发送配置命令波特率固定 

9600bps 

4 TXD 串行数据输出 3.3V TTL 电平 

5 RXD 串行数据输入 3.3V TTL 电平 

6 ISP/RUN 此引脚为固件升级脚/指示灯运行脚 默认悬空/高低电平跳变 

7 RST 外部复位输入 低电平有效 

8 GND 公共接地端  

                                P2 引脚定义说明 

排序 标识 功能 备注 

18 CFGEN 网络配置使能引脚  
上电检测，低电平则禁止网络配

置，默认悬空 

17 RC 恢复出厂设置引脚  
复位拉高前检测，RC 保持低电

平 3s 则恢复出厂设置 

9 AVDD 模拟正电源 芯片向外供电 3.3V 

10 RX+ 以太网通讯脚  

11 RX- 以太网通讯脚  

12 TX+ 以太网通讯脚  
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13 TX- 以太网通讯脚  

14 DIR RS485 串口收发方向控制引脚  

15 LINK TCP 连接指示灯 
默认为高，TCP 连接建立后为低

电平 

16 3.3V 电源正 3.3V 
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三、联系方式 

上海总部 

地址：上海市浦东张江盛荣路 88 弄盛大天地源创谷 1号楼 6F（总部） 

电话：021-339339 88/78/68/58/28/18 

传真：021-339339 68 转 6808 

邮箱：sales@shuncom.com  

 

技术支持 

电话：021-339339 88/78/68/58/28/18 售后转 6653 

邮箱：6800@shuncom.com/6251@shuncom.com 

请扫描二维码，关注我们的微信服务号 

    

请扫描二维码，关注我们的天猫旗舰店 
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